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JAK  DZIAŁA UNDINE?
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Undine to innowacyjna metoda mycia. Jest prosta 
i bardzo efektywna. Polega na mieszaniu wody ze
sprężonym powietrzem w specjalnych komorach 
o opatentowanym kształcie. Pozwala na wytworzenie
kropel wody o bardzo małej średnicy. Kierując je pod
wysokim ciśnieniem na mytą powierzchnie osiąga się
doskonałą jakość mycia przy zużyciu niewielkiej ilości
wody. Kluczem do efektywnego mycia jest niezwykle
duża prędkość kropel: 900km na godzinę. To ponad 
6 razy szybciej niż przy konwencjonalnym myciu
wysokociśnieniowym. Dzięki niewielkiej masie kropli
strumień wody i powietrza nie uszkadza powierzchni.
Mięso i sprzęt pozostają nienaruszone. Technologia
wykorzystywana jest przy myciu nawet delikatnych
owoców i warzyw.

KONWENCJONALNE 
MYCIE WYSOKOCIŚNIENIOWE 

(120 KM/H)

TECHNOLOGIA UNDINE
(900 KM/H)

1

PRZED PO



GDZIE  STOSUJE  SIĘ  UNDINE?
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Mycie  Tuszek

Undine dzięki wykorzystaniu
kombinacji wody i sprężonego

powietrza doskonale spisuje się
przy schładzaniu tuszek metodą

owiewową z natryskiem.
Doskonale schładza tuszki,

pozwala na szybsze osiągnięcie
pożądanej temperatury oraz
zapobiega osuszaniu tuszek 

i ubytkom masy.

Schładzanie  Tuszek

W drobiarstwie Undine znajduje zastosowanie niemal na wszystkich etapach
przetwórstwa mięsa. Przede wszystkim jest wykorzystywane do mycia tuszek 

na różnych etapach produkcji. Opracowaliśmy urządzenia, które umożliwiają
dokładne mycie tuszek zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Wszystkie myjki
są przelotowe, nie posiadają żadnych elementów ruchomych i nie wymagają
regularnej konserwacji. Myjki są dostosowane do prędkości nawet 15.000

tuszek na godzinę.
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Mycie  strzemion

Undine może być wykorzystane do mycia strzemion.
Opracowaliśmy myjki strzemion linii uboju, linii

patroszenia, chłodzenia oraz strzemion organów
wewnętrznych. Myjki są bardzo skuteczne i nie

wymagają dodatkowego stosowania szczotek, które
są częstym źródłem zanieczyszczeń krzyżowych.

Możemy dostarczyć kompletne rozwiązania do
automatycznego mycia, spieniania i dezynfekcji

strzemion.

Mycie  podajników
taśmowych

Myjki podajników taśmowych wykorzystujących
technologię Undine pozwalają na usunięcie

trudnych zanieczyszczeń, takich jak marynaty czy
krew. W szczególności taśmy o nieregularnej

strukturze wymagają bardzo dokładnego mycia.
Undine pozwala na zachowanie taśm w czystości 
i na zapobieganie zanieczyszczeniom krzyżowym.
Jednocześnie mycie taśm przy pomocy myjek jest
szybsze i nie wymaga tak dużego nakładu pracy

ludzi.
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1
Oszczędności  wody
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Dzięki zastosowaniu technologii
Undine możliwe jest osiągnięcie
znacznych oszczędności zużycia
wody w zakładzie. Stosując myjki
tuszek na linii patroszenia możliwe
jest ograniczenie zużycie wody 
o około 70% w stosunku do
konwencjonalnych rozwiązań. 
Przy zastosowaniu Undine w liniach
schładzania możliwe jest
ograniczenie zużycia wody nawet 
o 80% w stosunku do innych metod.
Sumarycznie może to dać nawet
oszczędności 70.000m3 wody w
ciągu roku. Czas zwrotu inwestycji
wielu z naszych rozwiązań to nawet
kilka tygodni.

2
Poprawa  jakości  mycia
Jakość i czystość produktów w
branży drobiarskiej ma coraz większe
znaczenie. Tuszki należy myć na
wielu etapach linii patroszenia,
ponieważ niektóre z zanieczyszczeń
są możliwe do usunięcia tylko przez
krótki czas po poszczególnych
etapach linii. Dzięki dokładnemu
myciu tuszek możemy zapewnić
produkty najwyższej jakości.
Jednocześnie ograniczenie
zanieczyszczeń pozwala na
przedłużenie okresu przydatności
produktu. Dokładne mycie elementów
wyposażenia pomaga zachować
odpowiednią higienę i zapobiega
zanieczyszczeniom krzyżowym.

Lepsze  schładzanie
Wykorzystanie technologii Undine
pozwala na osiągnięcie niższej
temperatury powierzchni tuszek
już na etapie patroszenia. Przy
zastosowaniu Undine do
nawilżania tuszek podczas
schładzania, również w znaczący
sposób poprawimy efektywność
procesu. Tuszki są lepiej nawilżone
i nie tracą masy podczas procesu
schładzania.

Referencje
Undine jest stosowane 
w drobiarstwie od 2002 roku. Myjki
tuszek, strzemion i podajników są 
dziś wykorzystywane w kilkudziesięciu
krajach w ponad 300 zakładach
drobiarskich. Urządzenia
wykorzystujące technologię Undine 
są dziś stosowane przez czołowych
producentów drobiarskich oraz
największe firmy dostarczające linie
przetwórstwa drobiowego, takie jak
Stork czy Meyn.

ZALETY  TECHNOLOGII  UNDINE
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Myjki 
podajników 
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Myjka strzemion
linii chłodzenia



M Y J K I  T U S Z E K  P R Z E D  

O P A R Z E L N I K A M I
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Ptaki, które docierają do zakładu są
często zanieczyszczone kałem i innymi
zabrudzeniami. Z tego powodu woda
znajdująca się w oparzelnikach szybko
ulega zanieczyszczeniu i stanowi
miejsce rozwoju wielu bakterii. Żeby
ograniczyć to zjawisko należy opłukać
tuszki już przed oparzelnikami.
Konwencjonalne metody mycia nie
spisują się tutaj dobrze, jednak dzięki
zastosowaniu strumienia powietrza z
wodą pod wysokim ciśnieniem Undine
umożliwia uzyskanie bardzo dobrych
efektów. Dodatkową zaletą stosowania
myjek na tym etapie jest poprawa
efektywności oparzania. Pióra są
nastroszone a woda łatwiej dociera do
skóry ptaka. Nie ma potrzeby
nadmiernego podnoszenia temperatury
wody, co może powodować uszkodzenia
tuszek i znaczne koszty energii.

WYŁADUNEK

Oparzelniki

Skubarki

Wolownica

Końcowa inspekcja

Patroszarka

Otwieranie powłoki

LINIA
PATROSZENIA

LINIA 
CHŁODZENIA

LINIA UBOJU

LINIA PRODUKCYJNA

Myjka przed 
oparzelnikiem



KABINA DŁUGA

MYJKA PRZED  OPARZELNIKIEM

Doskonały efekt higieniczny
50% oszczędności wody
Mniejsze zanieczyszczenie na oparzaniu
i bardziej efektywne skubanie
Wydajność do 15.000 tuszek na godzinę

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

DANE TECHNICZNE

Kabina Undine ze stali nierdzewnej 1500 x 660 x 1500

2x Kolektor Undine Manifold 4

4x zawór zwrotny 1/2"

4x zawór odcinający 1/2"

2x wąż wysokociśnieniowy 1000 mm + złączki 1/2"

2x wąż niskociśnieniowy 10 bar 1000 mm + złączki 1/2"

1x rozdzielacz wody/powietrza 1/2"

1x rura ściekowa

1x szyna typu G 1700 mm

2x prowadnica strzemion  

Zużycie wody/ciśnienie:

~1 400 litrów na godzinę / 10 bar

Zużycie powietrza/ciśnienie:

~200 litrów na minutę / 6-8 bar
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KABINA DŁUGA PODWYŻSZONA

MYJKA PRZED  OPARZELNIKIEM  

Doskonały efekt higieniczny
50% oszczędności wody
Mniejsze zanieczyszczenie na oparzaniu
i bardziej efektywne skubanie
Wydajność do 15.000 tuszek na godzinę

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

DANE TECHNICZNE

Kabina Undine ze stali nierdzewnej 1500 x 660 x 1700

2x Kolektor Undine Manifold 4

4x zawór zwrotny 1/2"

4x zawór odcinający 1/2"

2x wąż wysokociśnieniowy 1000 mm + złączki 1/2"

2x wąż niskociśnieniowy 10 bar 1000 mm + złączki 1/2"

1x rozdzielacz wody/powietrza 1/2"

1x rura ściekowa

1x szyna typu G 1700 mm

2x prowadnica strzemion  

Zużycie wody/ciśnienie:

~1 400 litrów na godzinę / 10 bar

Zużycie powietrza/ciśnienie:

~200 litrów na minutę / 6-8 bar
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KABINA KRÓTKA
MYJKA PRZED  OPARZELNIKIEM  

Doskonały efekt higieniczny
50% oszczędności wody
Mniejsze zanieczyszczenie na oparzaniu
i bardziej efektywne skubanie
Wydajność do 15.000 tuszek na godzinę

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

DANE TECHNICZNE

Kabina Undine ze stali nierdzewnej 400 x 660 x 1500

2x Kolektor Undine Manifold 4

4x zawór zwrotny 1/2"

4x zawór odcinający 1/2"

2x wąż wysokociśnieniowy 1000 mm + złączki 1/2"

2x wąż niskociśnieniowy 10 bar 1000 mm + złączki 1/2"

1x rozdzielacz wody/powietrza 1/2"

1x rura ściekowa

1x szyna typu G 1700 mm

2x prowadnica strzemion  

Zużycie wody/ciśnienie:

~1 400 litrów na godzinę / 10 bar

Zużycie powietrza/ciśnienie:

~200 litrów na minutę / 6-8 bar
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KABINA KRÓTKA PODWYŻSZONA

MYJKA PRZED  OPARZELNIKIEM  

Doskonały efekt higieniczny
50% oszczędności wody
Mniejsze zanieczyszczenie na oparzaniu
i bardziej efektywne skubanie
Wydajność do 15.000 tuszek na godzinę

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

DANE TECHNICZNE

Kabina Undine ze stali nierdzewnej 400 x 660 x 1700

2x Kolektor Undine Manifold 4

4x zawór zwrotny 1/2"

4x zawór odcinający 1/2"

2x wąż wysokociśnieniowy 1000 mm + złączki 1/2"

2x wąż niskociśnieniowy 10 bar 1000 mm + złączki 1/2"

1x rozdzielacz wody/powietrza 1/2"

1x rura ściekowa

1x szyna typu G 1700 mm

2x prowadnica strzemion  

Zużycie wody/ciśnienie:

~1 400 litrów na godzinę / 10 bar

Zużycie powietrza/ciśnienie:

~200 litrów na minutę / 6-8 bar
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M Y J K I  T U S Z E K  

Z A  O P A R Z E L N I K A M I
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Mycie tuszek zaraz za oparzelnikami
pozwala na usunięcie zanieczyszczeń
krzyżowych które powstają podczas
oparzania tuszki. Dodatkowo
nastroszenie piór poprzez natrysk
pod wysokim ciśnieniem ułatwia
skubanie i pozwala na ograniczenie
zużycia wody na samych skubarkach.
 
Stosowanie myjki na tym etapie
wymaga zastosowania gorącej wody.

Oparzelniki

Skubarki

Wolownica

Końcowa inspekcja

Patroszarka

Otwieranie powłoki

LINIA
PATROSZENIA

LINIA 
CHŁODZENIA

LINIA UBOJU

Myjka za 
oparzelnikiem

WYŁADUNEK

LINIA PRODUKCYJNA



KABINA KRÓTKA

MYJKA ZA OPARZELNIKIEM   

Doskonały efekt higieniczny
50% oszczędności wody
Mniejsze zanieczyszczenie na oparzaniu
i bardziej efektywne skubanie
Wydajność do 15.000 tuszek na godzinę

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

DANE TECHNICZNE

Kabina Undine ze stali nierdzewnej 400 x 660 x 1500

2x Kolektor Undine Manifold 4

4x zawór zwrotny 1/2"

4x zawór odcinający 1/2"

2x wąż wysokociśnieniowy 1000 mm + złączki 1/2"

2x wąż niskociśnieniowy 10 bar 1000 mm + złączki 1/2"

1x rozdzielacz wody/powietrza 1/2"

1x rura ściekowa

1x szyna typu G 1700 mm

2x prowadnica strzemion  

Zużycie wody/ciśnienie:

~1 400 litrów na godzinę / 10 bar

Zużycie powietrza/ciśnienie:

~200 litrów na minutę / 6-8 bar
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KABINA KRÓTKA PODWYŻSZONA

MYJKA ZA OPARZELNIKIEM  

Doskonały efekt higieniczny
50% oszczędności wody
Mniejsze zanieczyszczenie na oparzaniu
i bardziej efektywne skubanie
Wydajność do 15.000 tuszek na godzinę

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

DANE TECHNICZNE

Kabina Undine ze stali nierdzewnej 400 x 660 x 1700

2x Kolektor Undine Manifold 4

4x zawór zwrotny 1/2"

4x zawór odcinający 1/2"

2x wąż wysokociśnieniowy 1000 mm + złączki 1/2"

2x wąż niskociśnieniowy 10 bar 1000 mm + złączki 1/2"

1x rozdzielacz wody/powietrza 1/2"

1x rura ściekowa

1x szyna typu G 600 mm

2x prowadnica strzemion  

Zużycie wody/ciśnienie:

~1 400 litrów na godzinę / 10 bar

Zużycie powietrza/ciśnienie:

~200 litrów na minutę / 6-8 bar
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M Y J K I  T U S Z E K  

Z A  S K U B A R K A M I
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Jedna z najważniejszych pozycji 
w zapewnieniu odpowiedniej higieny 
i czystości tuszek. Podczas skubania
na skórze pozostają pory po
wyrwanych piórach. Do otwartych
porów dostają się zanieczyszczenia
mikrobiologiczne. Pory po skubaniu
zamykają się. Efektywne mycie
tuszki i usunięcie zanieczyszczeń 
z wnętrza porów jest możliwe tylko
w czasie kilkunastu sekund po
opuszczeniu skubarki przez tuszkę.
Dlatego należy dokładnie opłukać
skórę tuszki w kabinie znajdującej się
zaraz za skubarkami. Mycie
natryskowe po skubaniu jest
wymagane przez przepisy prawa.
Dostarczamy kabiny o różnych
rozmiarach dostosowanych do
wszystkich rodzajów linii dla każdego
zakładu.

Oparzelniki

Skubarki

LINIA UBOJU

Myjka za 
skubarkami

WYŁADUNEK

LINIA PRODUKCYJNA

Wolownica

Końcowa inspekcja

Patroszarka

Otwieranie powłoki

LINIA
PATROSZENIA

LINIA 
CHŁODZENIA



KABINA DŁUGA

MYJKA ZA SKUBARKĄ

Doskonały efekt higieniczny
50% oszczędności wody
Mniejsze zanieczyszczenie na oparzaniu
i bardziej efektywne skubanie
Wydajność do 15.000 tuszek na godzinę

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

DANE TECHNICZNE

Kabina Undine ze stali nierdzewnej 1500 x 660 x 1500

2x Kolektor Undine Manifold 4

4x zawór zwrotny 1/2"

4x zawór odcinający 1/2"

2x wąż wysokociśnieniowy 1000 mm + złączki 1/2"

2x wąż niskociśnieniowy 10 bar 1000 mm + złączki 1/2"

1x rozdzielacz wody/powietrza 1/2"

1x rura ściekowa

1x szyna typu G 1700 mm

2x prowadnica strzemion  

Zużycie wody/ciśnienie:

~1 400 litrów na godziną / 10 bar

Zużycie powietrza/ciśnienie:

~200 litrów na minutę / 6-8 bar
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KABINA DŁUGA PODWYŻSZONA

MYJKA ZA SKUBARKĄ

Doskonały efekt higieniczny
50% oszczędności wody
Mniejsze zanieczyszczenie na oparzaniu
i bardziej efektywne skubanie
Wydajność do 15.000 tuszek na godzinę

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

DANE TECHNICZNE

Kabina Undine ze stali nierdzewnej 1500 x 660 x 1700

2x Kolektor Undine Manifold 4

4x zawór zwrotny 1/2"

4x zawór odcinający 1/2"

2x wąż wysokociśnieniowy 1000 mm + złączki 1/2"

2x wąż niskociśnieniowy 10 bar 1000 mm + złączki 1/2"

1x rozdzielacz wody/powietrza 1/2"

1x rura ściekowa

1x szyna typu G 1700 mm

2x prowadnica strzemion  

Zużycie wody/ciśnienie:

~1 400 litrów na godzinę / 10 bar

Zużycie powietrza/ciśnienie:

~200 litrów na minutę / 6-8 bar
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W ISTNIEJĄCEJ KABINIE

MODERNIZACJA MYJKI  ZA SKUBARKĄ

Doskonały efekt higieniczny
50% oszczędności wody
Prosta instalacja
Wydajność do 15.000 tuszek na godzinę

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

DANE TECHNICZNE

Montaż wewnątrz istniejącej kabiny za skubarką

2x kolektor Undine Manifold 4

4x zawór zwrotny 1/2"

4x zawór odcinający 1/2"

2x wąż wysokociśnieniowy 1000 mm + złączki 1/2"

2x wąż niskociśnieniowy 10 bar 1000 mm + złączki 1/2"

1x rozdzielacz wody/powietrza 1/2"

Zużycie wody/ciśnienie:

~ 900-1400 litrów na godzinę / 10 bar

Zużycie powietrza/ciśnienie:

~200 litrów na minutę / 6-8 bar
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Z W I L Ż A N I E  T U S Z K I
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Żeby umożliwić usuwanie trudnych
zanieczyszczeń powstających podczas  
stekowania oraz rozcinania powłoki
brzusznej, należy nawilżyć tuszkę
zaraz za przeznaczoną do tego
maszyną. 
 
Pojedyncze natryski wykorzystujące
komory mieszania Undine pozwalają
na pozostawienie tuszek zwilżonych i
umożliwiają usunięcie nawet bardzo
trudnych zanieczyszczeń na
późniejszym etapie.

Oparzelniki

Skubarki

Wolownica

Końcowa inspekcja

Patroszarka

Stekowanie,
Otwieranie powłoki

LINIA
PATROSZENIA

LINIA 
CHŁODZENIA

LINIA UBOJU

Zwilżanie tuszki

WYŁADUNEK

LINIA PRODUKCYJNA



NAWILŻANIE  TUSZEK  NA STEKOWNICY

Doskonały efekt higieniczny
Zabezpieczenie przed wysuszeniem
zanieczyszczeń na tuszce
Prosta instalacja
Wydajność do 15.000 tuszek na godzinę

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

DANE TECHNICZNE

Montaż wewnątrz istniejącej kabiny 

1x Kolektor Undine Manifold 1

4x zawór zwrotny 1/2"

4x zawór odcinający 1/2"

2x wąż wysokociśnieniowy 1000 mm + złączki 1/2"

2x wąż niskociśnieniowy 10 bar 1000 mm + złączki 1/2"

 

Zużycie wody/ciśnienie:

~ 100 litrów na godzinę / 10 bar

Zużycie powietrza/ciśnienie:

~ 20 litrów na minutę / 6-8 bar
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W ISTNIEJĄCEJ KABINIE
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NAWILŻANIE  TUSZEK  NA OTWARCIU  
POWŁOKI  BRZUSZNEJ

Doskonały efekt higieniczny
Zabezpieczenie przed wysuszaniem
zanieczyszczeń na tuszce
Prosta instalacja
Wydajność do 15.000 tuszek na godzinę

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

DANE TECHNICZNE

Montaż wewnątrz istniejącej kabiny 

1x Kolektor Undine Manifold 2

4x zawór zwrotny 1/2"

4x zawór odcinający 1/2"

2x wąż wysokociśnieniowy 1000 mm + złączki 1/2"

2x wąż niskociśnieniowy 10 bar 1000 mm + złączki 1/2"

 

Zużycie wody/ciśnienie:

~ 200 litrów na godzine / 10 bar

Zużycie powietrza/ciśnienie:

~ 40 litrów na minutę / 6-8 bar
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M Y J K I  T U S Z E K  Z A R A Z
Z A  P A T R O S Z E N I E M
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Podczas patroszenia tuszki są
zanieczyszczane przez treść układu
pokarmowego, żółć czy zakrzepy krwi.
Znaczną część zanieczyszczeń można
usunąć później, zaraz przed
opuszczeniem hali patroszenia przed
końcową inspekcją. Niektóre rodzaje
zanieczyszczeń można jednak usunąć
tylko przez krótki czas po
wypatroszeniu tuszki. Myjki tuszek
Undine pozwalają na usunięcie trudnych
zabrudzeń, takich jak żółć. Możliwe jest
dokładne umycie tuszki zarówno na
powierzchni jak i jej wnętrza. Kabiny
mają różne wymiary i są dopasowane do
linii takich producentów jak Stork, Meyn
czy Linco. Oszczędność wody dzięki
technologii Undine na tym etapie to
nawet 50%.

Wolownica

Końcowa inspekcja

Patroszarka

Otwieranie powłoki

LINIA
PATROSZENIA

LINIA 
CHŁODZENIA

Myjka za 
patroszarką

Oparzelniki

Skubarki

LINIA UBOJU

WYŁADUNEK

LINIA PRODUKCYJNA



KABINA ŚREDNIA NIESYMETRYCZNA

MYJKA ZEWNĘTRZNA TUSZEK  ZA PATROSZARKĄ

Doskonały efekt higieniczny
50% oszczędności wody
Zaprojektowane z zachowaniem
przestrzeni na strzemiona organów
Wydajność do 15.000 tuszek na godzinę

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

DANE TECHNICZNE

Kabina Undine ze stali nierdzewnej 750 x 660 x 1450

2x Kolektor Undine Manifold 4

4x zawór zwrotny 1/2"

4x zawór odcinający 1/2"

2x wąż wysokociśnieniowy 1000 mm + złączki 1/2"

2x wąż niskociśnieniowy 10 bar 1000 mm + złączki 1/2"

1x rozdzielacz wody/powietrza 1/2"

1x rura ściekowa

1x szyna typu G 1700 mm

2x prowadnica strzemion  

Zużycie wody/ciśnienie:

~900-1250 litrów na godziną / 10 bar

Zużycie powietrza/ciśnienie:

~200 litrów na minutę / 6-8 bar

22
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KABINA ŚREDNIA NIESYMETRYCZNA
PODWYŻSZONA

MYJKA ZEWNĘTRZNA TUSZEK  ZA PATROSZARKĄ

Doskonały efekt higieniczny
50% oszczędności wody
Zaprojektowane z zachowaniem
przestrzeni na strzemiona organów
Wydajność do 15.000 tuszek na godzinę

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

DANE TECHNICZNE

Kabina Undine ze stali nierdzewnej 750 x 660 x 1650

2x Kolektor Undine Manifold 4

4x zawór zwrotny 1/2"

4x zawór odcinający 1/2"

2x wąż wysokociśnieniowy 1000 mm + złączki 1/2"

2x wąż niskociśnieniowy 10 bar 1000 mm + złączki 1/2"

1x rozdzielacz wody/powietrza 1/2"

1x rura ściekowa

1x szyna typu G 1700 mm

2x prowadnica strzemion  

Zużycie wody/ciśnienie:

~900-1250 litrów na godzinę / 10 bar

Zużycie powietrza/ciśnienie:

~200 litrów na minutę / 6-8 bar
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KABINA ŚREDNIA NIESYMETRYCZNA

MYJKA ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA TUSZEK
ZA PATROSZARKĄ 

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

DANE TECHNICZNE

Kabina Undine ze stali nierdzewnej 750 x 660 x 1450

4x Kolektor Undine Manifold 4

4x zawór zwrotny 1/2"

4x zawór odcinający 1/2"

2x wąż wysokociśnieniowy 1000 mm + złączki 1/2"

2x wąż niskociśnieniowy 10 bar 1000 mm + złączki 1/2"

1x rozdzielacz wody/powietrza 1/2"

1x rura ściekowa

1x szyna typu G 1700 mm

2x prowadnica strzemion  

Zużycie wody/ciśnienie:

~1750-2250 litrów na godzinę / 10 bar

Zużycie powietrza/ciśnienie:

~ 400 litrów na minutę / 6-8 bar

24

CENA

Doskonały efekt higieniczny wewnątrz 
i na zewnątrz tuszki
50% oszczędności wody
Zaprojektowane z zachowaniem
przestrzeni na strzemiona organów
Wydajność do 15.000 tuszek na godzinę
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KABINA ŚREDNIA NIESYMETRYCZNA PODW.

MYJKA ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA TUSZEK
ZA PATROSZARKĄ 

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

DANE TECHNICZNE

Kabina Undine ze stali nierdzewnej 750 x 660 x 1650

4x Kolektor Undine Manifold 4

4x zawór zwrotny 1/2"

4x zawór odcinający 1/2"

2x wąż wysokociśnieniowy 1000 mm + złączki 1/2"

2x wąż niskociśnieniowy 10 bar 1000 mm + złączki 1/2"

1x rozdzielacz wody/powietrza 1/2"

1x rura ściekowa

1x szyna typu G 1700 mm

2x prowadnica strzemion  

Zużycie wody/ciśnienie:

~1750-2250 litrów na godzinę / 10 bar

Zużycie powietrza/ciśnienie:

~ 400 litrów na minutę / 6-8 bar

25

Doskonały efekt higieniczny wewnątrz 
i na zewnątrz tuszki
50% oszczędności wody
Zaprojektowane z zachowaniem
przestrzeni na strzemiona organów
Wydajność do 15.000 tuszek na godzinę
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KABINA KRÓTKA NIESYMETRYCZNA
MYJKA ZEWNĘTRZNA TUSZEK ZA PATROSZARKĄ

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

DANE TECHNICZNE

Kabina Undine ze stali nierdzewnej 500 x 660 x 1450

2x Kolektor Undine Manifold 4

4x zawór zwrotny 1/2"

4x zawór odcinający 1/2"

2x wąż wysokociśnieniowy 1000 mm + złączki 1/2"

2x wąż niskociśnieniowy 10 bar 1000 mm + złączki 1/2"

1x rozdzielacz wody/powietrza 1/2"

1x rura ściekowa

1x szyna typu G 1700 mm

2x prowadnica strzemion  

Zużycie wody/ciśnienie:

~900-1400 litrów na godzinę / 10 bar

Zużycie powietrza/ciśnienie:

~ 200 litrów na minutę / 6-8 bar

26

Doskonały efekt higieniczny wewnątrz 
i na zewnątrz tuszki
50% oszczędności wody
Zaprojektowane z zachowaniem
przestrzeni na strzemiona organów
Wydajność do 15.000 tuszek na godzinę
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KABINA KRÓTKA NIESYMETRYCZNA PODW.
MYJKA ZEWNĘTRZNA TUSZEK ZA PATROSZARKĄ 

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

DANE TECHNICZNE

Kabina Undine ze stali nierdzewnej 500 x 660 x 1650

2x Kolektor Undine Manifold 4

4x zawór zwrotny 1/2"

4x zawór odcinający 1/2"

2x wąż wysokociśnieniowy 1000 mm + złączki 1/2"

2x wąż niskociśnieniowy 10 bar 1000 mm + złączki 1/2"

1x rozdzielacz wody/powietrza 1/2"

1x rura ściekowa

1x szyna typu G 1700 mm

2x prowadnica strzemion  

Zużycie wody/ciśnienie:

~900-1400 litrów na godzinę / 10 bar

Zużycie powietrza/ciśnienie:

~ 200 litrów na minutę / 6-8 bar
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CENA
104 000 ZŁ

Doskonały efekt higieniczny
50% oszczędności wody
Zaprojektowane z zachowaniem
przestrzeni na strzemiona organów
Wydajność do 15.000 tuszek na godzinę

PL020



KABINA KRÓTKA NIESYMETRYCZNA

MYJKA ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA TUSZEK
ZA PATROSZARKĄ 

Doskonały efekt higieniczny wewnątrz 
i na zewnątrz tuszki
50% oszczędności wody
Zaprojektowane z zachowaniem
przestrzeni na strzemiona organów
Wydajność do 15.000 tuszek na godzinę

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

DANE TECHNICZNE

Kabina Undine ze stali nierdzewnej 500 x 660 x 1450

4x Kolektor Undine Manifold 4

4x zawór zwrotny 1/2"

4x zawór odcinający 1/2"

2x wąż wysokociśnieniowy 1000 mm + złączki 1/2"

2x wąż niskociśnieniowy 10 bar 1000 mm + złączki 1/2"

1x rozdzielacz wody/powietrza 1/2"

1x rura ściekowa

1x szyna typu G 1000 mm

2x prowadnica strzemion  

Zużycie wody/ciśnienie:

~1750-2250 litrów na godzinę / 10 bar

Zużycie powietrza/ciśnienie:

~ 400 litrów na minutę / 6-8 bar
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KABINA KRÓTKA NIESYETRYCZNA PODW.

MYJKA ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA TUSZEK
ZA PATROSZARKĄ 

Doskonały efekt higieniczny wewnątrz 
i na zewnątrz tuszki
50% oszczędności wody
Zaprojektowanie z zachowaniem
przestrzeni na strzemiona organów 
Wydajność do 15.000 tuszek na godzinę

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

DANE TECHNICZNE

Kabina Undine ze stali nierdzewnej 500 x 660 x 1650

4x Kolektor Undine Manifold 4

4x zawór zwrotny 1/2"

4x zawór odcinający 1/2"

2x wąż wysokociśnieniowy 1000 mm + złączki 1/2"

2x wąż niskociśnieniowy 10 bar 1000 mm + złączki 1/2"

1x rozdzielacz wody/powietrza 1/2"

1x rura ściekowa

1x szyna typu G 1000 mm

2x prowadnica strzemion  

Zużycie wody/ciśnienie:

~1750-2250 litrów na godzinę / 10 bar

Zużycie powietrza/ciśnienie:

~ 400 litrów na minutę / 6-8 bar
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KABINA MEYN MAESTRO

MYJKA ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA TUSZEK
ZA PATROSZARKĄ

Doskonały efekt higieniczny wewnątrz 
i na zewnątrz tuszki
50% oszczędności wody
Przystosowana do patroszarki Meyn
Maestro
Wydajność do 15.000 tuszek na godzinę

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

DANE TECHNICZNE

Kabina Undine ze stali nierdzewnej 400 x 660 x 1500

4x Kolektor Undine Manifold 4

4x zawór zwrotny 1/2"

4x zawór odcinający 1/2"

2x wąż wysokociśnieniowy 1000 mm + złączki 1/2"

2x wąż niskociśnieniowy 10 bar 1000 mm + złączki 1/2"

1x rozdzielacz wody/powietrza 1/2"

1x rura ściekowa

Zestaw montażowy dla orginalnej patroszarki Meyn Maestro

Zużycie wody/ciśnienie:

~1750-2250 litrów na godzinę / 10 bar

Zużycie powietrza/ciśnienie:

~ 400 litrów na minutę / 6-8 bar
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M Y J K I  T U S Z E K  Z A R A Z
Z A  W O L O W I N C Ą
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Umożliwia dokładne mycie tuszek
zaraz za wolowaniem. Tuszka jest
bardzo dokładnie myta wewnątrz.
usuwane są wszystkie powstające
na tym etapie zanieczyszczenia
przy wykorzystaniu zaledwie 1m 
 wody na godzinę.

3

Oparzelniki

Skubarki

Wolownica

Końcowa inspekcja

Patroszarka

Otwieranie powłoki

LINIA
PATROSZENIA

LINIA 
CHŁODZENIA

LINIA UBOJU

Myjka za 
wolowicą 

WYŁADUNEK

LINIA PRODUKCYJNA



KABINA ŚREDNIA
MYJKA TUSZEK ZA WOLOWNICĄ

Doskonały efekt higieniczny
50% oszczędności wody
Mniej organów po myciu
Wydajność do 15.000 tuszek na godzinę

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

DANE TECHNICZNE

Kabina Undine ze stali nierdzewnej 900 x 660 x 1500

2x Kolektor Undine Manifold 4

4x zawór zwrotny 1/2"

4x zawór odcinający 1/2"

2x wąż wysokociśnieniowy 1000 mm + złączki 1/2"

2x wąż niskociśnieniowy 10 bar 1000 mm + złączki 1/2"

1x rozdzielacz wody/powietrza 1/2"

1x rura ściekowa

1x szyna typu G 1000 mm

2x prowadnica strzemion  

Zużycie wody/ciśnienie:

~ 900-1250 litrów na godzinę / 10 bar

Zużycie powietrza/ciśnienie:

~ 200 litrów na minutę / 6-8 bar
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KABINA ŚREDNIA PODWYŻSZONA
MYJKA TUSZEK ZA WOLOWNICĄ 

Doskonały efekt higieniczny
50% oszczędności wody
Mniej organów po myciu
Wydajność do 15.000 tuszek na godzinę

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

DANE TECHNICZNE

Kabina Undine ze stali nierdzewnej 900 x 660 x 1700

2x Kolektor Undine Manifold 4

4x zawór zwrotny 1/2"

4x zawór odcinający 1/2"

2x wąż wysokociśnieniowy 1000 mm + złączki 1/2"

2x wąż niskociśnieniowy 10 bar 1000 mm + złączki 1/2"

1x rozdzielacz wody/powietrza 1/2"

1x rura ściekowa

1x szyna typu G 1000 mm

2x prowadnica strzemion  

Zużycie wody/ciśnienie:

~ 900-1250 litrów na godzinę / 10 bar

Zużycie powietrza/ciśnienie:

~ 200 litrów na minutę / 6-8 bar
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M Y J K A  T U S Z E K  P R Z E D
I N S P E K C J Ą  K O Ń C O W Ą

34

Myjka przed końcową inspekcją jest
montowana na samym końcu linii patroszenia.
Jest to myjka przelotowa, która dokładnie myje
tuszki zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz
przy zużyciu zaledwie 3m  wody na godzinę.
Konstrukcja jest bardzo prosta, nie posiada
żadnych elementów mechanicznych i nie
wymaga regularnej konserwacji. 
Z powodzeniem może zastąpić popularne myjki
karuzelowe bez uszczerbku na jakości mycia
tuszek. Oszczędności w zużyciu wody na tym
etapie to nawet 75%.
 
Dostarczamy również moduły umożliwiające
modernizację myjek karuzelowych wszystkich
producentów. Dostarczamy specjalne moduły,
przy pomocy których możliwe jest efektywne
wymieszanie wody ze sprężonym powietrzem
w komorach Undine. W wyniku modernizacji
możliwe jest ograniczenie zużycia wody nawet
o 75% bez uszczerbku na jakości mycia tuszek.

Oparzelniki

Skubarki

Wolownica

Końcowa inspekcja

Patroszarka

Otwieranie powłoki

LINIA
PATROSZENIA

LINIA 
CHŁODZENIA

LINIA UBOJU

Myjki końcowe

WYŁADUNEK

LINIA PRODUKCYJNA
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KABINA DŁUGA
KOŃCOWA MYJKA WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA 

Doskonały efekt higieniczny
50% oszczędności wody
Doskonałe mycie wewnątrz i na
zewnątrz tuszki 
Wydajność do 15.000 tuszek na godzinę

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

DANE TECHNICZNE

Kabina Undine ze stali nierdzewnej 1500 x 660 x 1500

4x Kolektor Undine Manifold 4

4x zawór zwrotny 1/2"

4x zawór odcinający 1/2"

2x wąż wysokociśnieniowy 1000 mm + złączki 1/2"

2x wąż niskociśnieniowy 10 bar 1000 mm + złączki 1/2"

1x rozdzielacz wody/powietrza 1/2"

1x rura ściekowa

1x szyna typu G 1700 mm

2x prowadnica strzemion  

Zużycie wody/ciśnienie:

~ 2100-3500 litrów na godziną / 10 bar

Zużycie powietrza/ciśnienie:

~ 400 litrów na minutę / 6-8 bar
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KABINA DŁUGA PODWYŻSZONA
KOŃCOWA MYJKA WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA 

Doskonały efekt higieniczny
50% oszczędności wody
Doskonałe mycie wewnątrz i na
zewnątrz tuszki 
Wydajność do 15.000 tuszek na godzinę

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

DANE TECHNICZNE

Kabina Undine ze stali nierdzewnej 1500 x 660 x 1700

4x Kolektor Undine Manifold 4

4x zawór zwrotny 1/2"

4x zawór odcinający 1/2"

2x wąż wysokociśnieniowy 1000 mm + złączki 1/2"

2x wąż niskociśnieniowy 10 bar 1000 mm + złączki 1/2"

1x rozdzielacz wody/powietrza 1/2"

1x rura ściekowa

1x szyna typu G 1700 mm

2x prowadnica strzemion  

Zużycie wody/ciśnienie:

~ 2100-3500 litrów na godzinę / 10 bar

Zużycie powietrza/ciśnienie:

~ 400 litrów na minutę / 6-8 bar
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W ISTNIEJĄCEJ KABINIE

Doskonały efekt higieniczny w myciu
wewnątrz oraz na zewnątrz tuszki
65% oszczędności wody
Prosta w instalacji
Wydajność do 15.000 tuszek na godzinę

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

DANE TECHNICZNE

Zainstalowane w oryginalnej myjce wewnątrznej/zewnątrznej 

1x kolektor Undine Septa Turbo Manifold (mycie wewnętrzne)

1x kolektor Undine Curved z 7 komorami mieszania (mycie zewnętrzne)

2x zawór zwrotny 1/2"

2x zawór zwrotny 3/4"

Zestaw montażowy

Zużycie wody/ciśnienie:

~ 3500 litrów na godzinę / 10 bar

Zużycie powietrza/ciśnienie:

~ 300 litrów na minutę / 6 bar
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MODERNIZACJA MYJKI WEWNĘTRZNEJ
I ZEWNĘTRZNEJ STORK
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MYJKI MEYN, LINCO I INNE

Doskonały efekt higieniczny
65% oszczędności wody
Prosta w instalacji
Wydajność do 15.000 tuszek na godzinę

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

DANE TECHNICZNE

Montowane na podłączeniu wody w myjkach

wewnętrznych/zewnętrznych

1x kolektor Septa Turbo

1x zawór zwrotny 1/2"

1x zawór zwrotny 3/4"

1x zawór odcinający 1/2"

1x zawór odcinający 3/4"

 

Zużycie wody/ciśnienie:

~ 2100-3500 litrów na godzinę / 10 bar

Zużycie powietrza/ciśnienie:

~ 175 litrów na minutę / 6-8 bar
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CENA

MODERNIZACJA MYCIA WEWNĘTRZNEGO 

W ISTNIEJĄCYCH MYJKACH
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BEZ KABINY

MODERNIZACJA MYCIA ZEWNĘTRZNEGO TUSZEK
W ROŻNYCH POZYCJACH 

Doskonały efekt higieniczny
65% oszczędności wody
Prosta instalacja 
Wydajność do 15.000 tuszek na godzinę

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

DANE TECHNICZNE

Montaż wewnątrz istniejącej kabiny lub poza kabiną

2x kolektor Undine Manifold 4

4x zawór zwrotny 1/2"

4x zawór odcinający 1/2"

2x wąż wysokociśnieniowy 1000 mm + złączki 1/2"

2x wąż niskociśnieniowy 10 bar 1000 mm + złączki 1/2"

Ramiona do regulacji pozycji kolektorów.

Zużycie wody/ciśnienie:

~ 900-1400 litrów na godzinę / 10 bar

Zużycie powietrza/ciśnienie:

~ 200 litrów na minutę / 6-8 bar
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M Y J K A  T U S Z E K  W  L I N I I
C H Ł O D Z E N I A

40

Oparzelniki

Skubarki

Wolownica

Końcowa inspekcja

Patroszarka

Otwieranie powłoki

LINIA
PATROSZENIA

LINIA 
CHŁODZENIA

LINIA UBOJU

Myjki końcowe

WYŁADUNEK

LINIA PRODUKCYJNACzasami w linii patroszenia brakuje
miejsca na wstawienie dodatkowego
urządzenia myjącego. W takich
przypadkach możemy zaproponować
myjkę do mycia wewnętrznego 
i zewnętrznego tuszek dostosowaną
do strzemion linii chłodzenia. Myjka
bardzo dokładnie myje tuszki przy
zużyciu zaledwie 3m  wody na
godzinę.

3



KABINA ŚREDNIA LINII CHŁODZENIA

MYJKA ZEWNĘTRZNA TUSZEK 

NA LINII SCHŁADZANIA

Doskonały efekt higieniczny
50% oszczędności wody
Możliwość montażu na linii ze
strzemionami linii schładzania
Wydajność do 15.000 tuszek na godzinę

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

DANE TECHNICZNE

Kabina Undine ze stali nierdzewnej 1000 x 660 x 800

2x kolektor Undine Manifold 4

4x zawór zwrotny 1/2"

4x zawór odcinający 1/2"

2x wąż wysokociśnieniowy 1000 mm + złączki 1/2"

2x wąż niskociśnieniowy 10 bar 1000 mm + złączki 1/2"

1x rozdzielacz wody/powietrza 1/2"

1x rura ściekowa

1x szyna typu G 1200 mm

2x prowadnica strzemion  

Zużycie wody/ciśnienie:

~ 1400 litrów na godzinę / 10 bar

Zużycie powietrza/ciśnienie:

~ 200 litrów na minutę / 6-8 bar
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KABINA ŚREDNIA LINII CHŁODZENIA

MYJKA WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA 

TUSZEK NA LINII SCHŁADZANIA

Doskonały efekt higieniczny
50% oszczędności wody
Możliwość montażu na linii ze
strzemionami linii schładzania
Wydajność do 15.000 tuszek na godzinę

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

DANE TECHNICZNE

Kabina Undine ze stali nierdzewnej 1000 x 660 x 800

4x kolektor Undine Manifold 4

4x zawór zwrotny 1/2"

4x zawór odcinający 1/2"

2x wąż wysokociśnieniowy 1000 mm + złączki 1/2"

2x wąż niskociśnieniowy 10 bar 1000 mm + złączki 1/2"

1x rozdzielacz wody/powietrza 1/2"

1x rura ściekowa

1x szyna typu G 1200 mm

2x prowadnica strzemion  

Zużycie wody/ciśnienie:

~ 1400-2100 litrów na godzinę / 10 bar

Zużycie powietrza/ciśnienie:

~ 400 litrów na minutę / 6-8 bar
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KABINA ŚREDNIA LINII CHŁODZENIA
MYJKA SKÓRY SZYJEK NA LINII SCHŁADZANIA 

Doskonały efekt higieniczny
50% oszczędności wody
Szybsze schładzanie
Wydajność do 15.000 tuszek 
na godzinę

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

DANE TECHNICZNE

Kabina Undine ze stali nierdzewnej 1000 x 660 x 800

4x kolektor Undine Manifold 2

4x zawór zwrotny 1/2"

4x zawór odcinający 1/2"

2x wąż wysokociśnieniowy 1000 mm + złączki 1/2"

2x wąż niskociśnieniowy 10 bar 1000 mm + złączki 1/2"

1x rozdzielacz wody/powietrza 1/2"

1x rura ściekowa

1x szyna typu G 1200 mm

2x prowadnica strzemion  

Zużycie wody/ciśnienie:

~ 400 litrów na godzinę / 10 bar

Zużycie powietrza/ciśnienie:

~ 100 litrów na minutę / 6-8 bar
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M Y J K A  S T R Z E M I O N  
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Nasze myjki strzemion wykorzystują
technologię Undine do czyszczenia
wszystkich rodzajów strzemion bez
konieczności stosowania szczotek,
które są źródłem zanieczyszczeń
krzyżowych. Możemy dostarczyć 
w pełni automatyczne rozwiązania
do spieniania i czyszczenia
strzemion, co ogranicza nie tylko
ilość wody i środków chemicznych,
ale również nakład pracy ludzkiej. Oparzelniki

Skubarki

Wolownica

Końcowa inspekcja

Patroszarka

Otwieranie powłoki

LINIA
PATROSZENIA

LINIA 
CHŁODZENIA

LINIA UBOJU

Myjka strzemion
ubojowych

MYJKI  STRZEMION
I  PODA JNIKÓW

Myjka strzemion
linii patroszenia

Myjka strzemion 
organów

WYŁADUNEK

LINIA PRODUKCYJNA

Myjka strzemion
linii chłodzenia



KABINA MYJKI STRZEMION
MYJKA STRZEMION Z LINII UBOJU

Doskonały efekt higieniczny, brak
zanieczyszczeń krzyżowych
50% oszczędności wody
75% oszczędność nakładu pracy
Pół-automatyczne spienianie

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

DANE TECHNICZNE

Kabina Undine ze stali nierdzewnej 600 x 610 x 1000

2x Kolektor Undine Manifold 6

4x zawór zwrotny 1/2"

4x zawór odcinający 1/2"

2x dysze spieniające typ 4070

2x wąż wysokociśnieniowy 1000 mm + złączki 1/2"

2x wąż niskociśnieniowy 10 bar 1000 mm + złączki 1/2"

1x rozdzielacz wody/powietrza 1/2"

1x szyna typu G 800 mm

Zużycie wody/ciśnienie:

~ 35 litrów na minutę / 20 bar

Zużycie powietrza/ciśnienie:

~ 300 litrów na minutę / 6-8 bar
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KABINA MYJKI STRZEMION
MYJKA STRZEMION Z LINII PATROSZENIA

Doskonały efekt higieniczny, brak
zanieczyszczeń krzyżowych
50% oszczędności wody
75% oszczędność nakładu pracy
Pół-automatyczne spienianie

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

DANE TECHNICZNE

Kabina Undine ze stali nierdzewnej 600 x 610 x 1000

2x Kolektor Undine Manifold 6

4x zawór zwrotny 1/2"

4x zawór odcinający 1/2"

2x dysze spieniające typ 4070

2x wąż wysokociśnieniowy 1000 mm + złączki 1/2"

2x wąż niskociśnieniowy 10 bar 1000 mm + złączki 1/2"

1x rozdzielacz wody/powietrza 1/2"

1x szyna typu G 800 mm

Zużycie wody/ciśnienie:

~ 35 litrów na minutę / 20 bar

Zużycie powietrza/ciśnienie:

~ 300 litrów na minutę / 6-8 bar
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KABINA MYJKI STRZEMION
MYJKA STRZEMION ORGANÓW

Doskonały efekt higieniczny
50% oszczędności wody
85% oszczędność nakładu pracy
Brak zanieczyszczeń krzyżowych

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

DANE TECHNICZNE

Kabina Undine ze stali nierdzewnej 800 x 660 x 600

2x Kolektor Undine Manifold 6 curved 

4x zawór zwrotny 1/2"

4x zawór odcinający 1/2"

2x dysze spieniające typ 4070

2x wąż wysokociśnieniowy 1000 mm + złączki 1/2"

2x wąż niskociśnieniowy 10 bar 1000 mm + złączki 1/2"

1x rozdzielacz wody/powietrza 1/2"

1x szyna typu G 1000 mm

Zużycie wody/ciśnienie:

~ 35 litrów na minutę / 20 bar

Zużycie powietrza/ciśnienie:

~ 300 litrów na minutę / 6-8 bar
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KABINA MYJKI STRZEMION LINII
CHŁODZENIA

MYJKA STRZEMION Z LINII SCHŁADZANIA

Doskonały efekt higieniczny
50% oszczędności wody
85% oszczędność nakładu pracy
Brak zanieczyszczeń krzyżowych

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

DANE TECHNICZNE

Kabina Undine ze stali nierdzewnej 800 x 660 x 600

2x Kolektor Undine Manifold 6 curved 

4x zawór zwrotny 1/2"

4x zawór odcinający 1/2"

2x wąż wysokociśnieniowy 1000 mm + złączki 1/2"

2x wąż niskociśnieniowy 10 bar 1000 mm + złączki 1/2"

1x rozdzielacz wody/powietrza 1/2"

1x szyna typu G 1000 mm

Zużycie wody/ciśnienie:

~ 35 litrów na minutę / 20 bar

- 7 litrów na minutę / 4 bar 

Zużycie powietrza/ciśnienie:

~ 300 litrów na minutę / 6-8 bar
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KABINA MYJKI STRZEMION
LINII WAŻENIA

MYJKA STRZEMION LINII WAŻENIA

Doskonały efekt higieniczny
50% oszczędności wody
85% oszczędność nakładu pracy

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

DANE TECHNICZNE

Kabina Undine ze stali nierdzewnej 800 x 660 x 600

2x Kolektor Undine Manifold 6 curved 

4x zawór zwrotny 1/2"

4x zawór odcinający 1/2"

2x wąż wysokociśnieniowy 1000 mm + złączki 1/2"

2x wąż niskociśnieniowy 10 bar 1000 mm + złączki 1/2"

1x rozdzielacz wody/powietrza 1/2"

1x szyna typu G 1000 mm

Zużycie wody/ciśnienie:

~ 35 litrów na minutę / 20 bar

Zużycie powietrza/ciśnienie:

~ 300 litrów na minutę / 6-8 bar
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KABINA MYJKI STRZEMION
LINII DZIELENIA

MYJKA STRZEMION LINII DZIELENIA

Doskonały efekt higieniczny
50% oszczędności wody
85% oszczędność nakładu pracy

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

DANE TECHNICZNE

Kabina Undine ze stali nierdzewnej 800 x 660 x 600

2x Kolektor Undine Manifold 6 curved 

4x zawór zwrotny 1/2"

4x zawór odcinający 1/2"

2x wąż wysokociśnieniowy 1000 mm + złączki 1/2"

2x wąż niskociśnieniowy 10 bar 1000 mm + złączki 1/2"

1x rozdzielacz wody/powietrza 1/2"

1x szyna typu G 1000 mm

Zużycie wody/ciśnienie:

~ 35 litrów na minutę / 20 bar

Zużycie powietrza/ciśnienie:

~ 300 litrów na minutę / 6-8 bar

50

CENA

PL036



MODUŁ SPIENIANIA STRZEMION LINII 
CHŁODZENIA, DZIELENIA, ORGANÓW

Doskonały efekt higieniczny
Prosta instalacja 
Możliwa regulacja kierunku 
spieniania

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

DANE TECHNICZNE

Kabina Undine ze stali nierdzewnej 800 x 660 x 600

2x kolektor natryskowy, każdy z 2 dyszami spieniającymi

2x osłona ochronna

1x zawór odcinający 1/2"

4x dysze typ 4070

4 x regulowany uchwyt dyszy 
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SKRZYNKA STEROWNICZA PLC DO STEROWANIA
AUTOMATYCZNEGO SPIENIANIA 

Doskonała ochrona IP69
Wiele możliwości programów
sterowania myciem
Łatwe w instalacji oraz 
w obsłudze

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

DANE TECHNICZNE

Wodoodporna skrzynka sterownicza ze stali nierdzewnej 600 x 300 x 800

1x sterownik PLC

1x zawór kulowy 3/4"

3x zawór kulowy 1/2"

2x zawór pneumatyczny 60 bar S13D BW z AP2S 24 VDC

2x zawór magnetyczny 10 bar 24 VDC

4x regulowany uchwyt dyszy 

Wymagane wejście 24 VDC
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M Y J K A  P O D A J N I K Ó W

53

Szeroko stosowane w zakładach
drobiarskich podajniki taśmowe
stanowią praktyczny sposób
transportowania różnych produktów
czy odpadów. Taśmy podajników
ulegają często znacznemu
zabrudzeniu. Ze względu na to że są
to zabrudzenia często trudne do
usunięcia oraz taśmy mają często
chropowatą strukturę z wieloma
wyżłobieniami i szczelinami, są one
trudne do umycia. 
 
Możemy zaproponować myjki
podajników, które pozwolą zachować
w czystości podajniki podczas
produkcji przy niewielkim zużyciu
wody. Jednocześnie myjki mogą być
wykorzystywane podczas
czyszczenia i dezynfekcji, co 
w znaczny sposób ogranicza ilość
pracy ludzi. Zachęcamy do
przesłania nam parametrów taśmy
(wymiary, typ taśmy), a my
przygotujemy specjalną ofertę.

Oparzelniki

Skubarki

Wolownica

Końcowa inspekcja

Patroszarka

Otwieranie powłoki

LINIA
PATROSZENIA

LINIA 
CHŁODZENIA

LINIA UBOJU

MYJKI  STRZEMION
I  PODA JNIKÓW

Myjki
podajników

WYŁADUNEK

LINIA PRODUKCYJNA



MYJKI PODAJNIKÓW TAŚMOWYCH
NA ZAMÓWIENIE

Doskonały efekt higieniczny
50% oszczędności wody
85% oszczędność nakładu pracy 

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

DANE TECHNICZNE

Kolektory przeznaczone do mycia podajników taśmowych.

Długość kolektora zależy od długości taśmy.

Ilość komór mieszania zależy od szerokości i typu taśmy.

Możliwość mycia podajników od zewnętrznej i wewnętrznej

strony

Możliwe dodanie osłon ze stali nierdzewnej.

2x zawór odcinający 1/2"

2x zawór zwrotny 1/2"
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Z W I L Ż A N I E  T U S Z E K
P O D C Z A S  S C H Ł A D Z A N I A  
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Tuszki chłodzone w systemie
powietrznym ulegają osuszeniu, 
co powoduje spadki masy oraz 
jest przyczyną mniej atrakcyjnego
wyglądu tuszki. Ubytek masy
tuszek można całkowicie
ograniczyć poprzez zastosowanie
zwilżania tuszek poprzez
zraszanie.
 
Undine doskonale spisuje się przy
zwilżaniu tuszek. Drobny aerozol
lepiej zwilża tuszki. Szybciej
ulegają one schłodzeniu i nie
występuje ich osuszenie. Przy
zastosowaniu Undine wykorzystuje
się 80% mniej wody niż przy
konwencjonalnych systemach
natryskowych przy uzyskaniu
jednakowych lub lepszych
rezultatów.

Oparzelniki

Skubarki

Wolownica

Końcowa inspekcja

Patroszarka

Otwieranie powłoki

LINIA
PATROSZENIA

LINIA 
CHŁODZENIA

LINIA UBOJU

System zraszania
tuszek

ZWILŻANIE TUSZEK

WYŁADUNEK

LINIA PRODUKCYJNA



DLA ISTNIEJĄCYCH ZRASZACZY

MODERNIZACJA MODUŁU NAWILŻAJĄCEGO 

TUSZKI W LINII CHŁODZENIA

Doskonałe nawilżenie tuszek
50% oszczędności wody
Szybsze schładzanie oraz mniejsze
straty masy tuszek
Wydajność 15.000 tuszek na godzinę

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

DANE TECHNICZNE

1x Kolektory Undine Bi-Turbo dopasowany do kabin nawilżania Stork, Meyn

4x zawory zwrotne 1/2"

4x zawory odcinające 1/2"

Wszystkie złączki w zestawie

6x dysze typu 9520 do zmiany z oryginalnymi dyszami

Wymagane 1 Bi-Turbo na 1 kabinę 

Zużycie wody/ciśnienie:

~ 100 litrów na godzinę / 2-4 bar

Zużycie powietrza/ciśnienie:

~ 50 litrów na minutę / 6-8 bar
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MODUŁ POJEDYNCZY

MODUŁ NAWILŻAJĄCY TUSZKI 
W LINII CHŁODZENIA

Doskonałe nawilżanie tuszek
80% oszczędności w zużyciu wody
Szybsze schładzanie oraz mniejsze
straty masy tuszek
Wydajność do 15.000 tuszek na godzinę

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

DANE TECHNICZNE

2x Kolektor Undine Manifold z 1 komorą mieszania

2x tarcza ochronna

2x zawór zwrotny 1/2"

2x zawór odcinający 1/2"

2x dysze typu 9520

Szyna typu G 200 mm + zestaw instalacyjny

Wszystkie złączki w zestawie 

Zużycie wody/ciśnienie:

~ 75 litrów na godzinę / 2-4 bar

Zużycie powietrza/ciśnienie:

~ 100 litrów na minutę / 6-8 bar
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MODUŁ PODWÓJNY 

MODUŁ NAWILŻAJĄCY TUSZKI 
W LINII CHŁODZENIA

Doskonałe nawilżanie tuszek
80% oszczędności w zużyciu wody
Szybsze schładzanie oraz mniejsze
straty masy tuszek
Wydajność do 15.000 tuszek na godzinę

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

DANE TECHNICZNE

2x Kolektor Undine Manifold z 2 komorami mieszania

2x tarcza ochronna

2x zawór zwrotny 1/2"

2x zawór odcinający 1/2"

4x dysze typu 9520

Szyna typu G 200 mm + zestaw instalacyjny

Wszystkie złączki w zestawie 

Zużycie wody/ciśnienie:

~ 150 litrów na godzinę / 2-4 bar

Zużycie powietrza/ciśnienie:

~ 100 litrów na minutę / 6-8 bar
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KABINA ŚREDNIA 

KABINA NAWILŻAJĄCA TUSZKI 
W LINII CHŁODZENIA

Doskonałe nawilżanie tuszek
80% oszczędności w zużyciu wody
Szybsze schładzanie oraz mniejsze
straty masy tuszek
Wydajność do 15.000 tuszek na godzinę

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

DANE TECHNICZNE

2x Kolektor Undine Manifold z 4 komorami mieszania

1x kabina do umieszczenia w punktach zawracania

4x zawór zwrotny 1/2"

4x zawór odcinający 1/2"

8x dysze typu 9520

Szyna typu G 600 mm + zestaw instalacyjny

Wszystkie złączki w zestawie 

Zużycie wody/ciśnienie:

~ 225 litrów na godzinę / 10 bar

Zużycie powietrza/ciśnienie:

~ 100 litrów na minutę / 6-8 bar
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Blue Fifty Polska Sp. z o. o.
 

ul. Łukasiewicza 10
31-429, Kraków
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